SKKF:s livesanda Seminarium del 2

Torsdag den 11 mars 08.8011.30¢ Ekonomi och utemiljo

08.30¢ 08.37:

08.37¢ 09.25:

09.25¢ 09.40:

09.40¢ 10.25:

10.25¢ 10.35:

10.35¢ 11.20:

11.20¢ 11.30:

Inledning a\SKKF:gd Jan Olov Andersson och Mattias Elofsson (7 min

Effektiv kyrkogardsskotsel med bibehallen kvatifean Haubo,
tradgardsingenjor. (48 minuter)

Benstrackare (15 min)

Effektiv forvaltning av begravningsavgifteistaffan Yngvesson,
civilekonom octSKKF:gdgivare (45 min)

Benstrackare (10 min)
Effektiv och kvalitetssakrad kompetensforsorjning for utemiljobransche
med TCYK:®CNmetod ¢ Lennart Wahlstedt, sekreterare TCYK och

utemiljochef (45 min)

Avslut med eventuella fragor (10 min)

SWSveriges kyrkogards- och krematorieforbund



Effektiv kyrkogardsskotsel med
bibehallen kvalitét
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Dan Haubo TAG G E N

miljo och landskap AB




Jats Gamla Kyrka, ursprung 1220-talet Fiygfoto 15 augusti 1997. RAA TAGGEN

milj6 och landskap AB
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Bild tagen 1924 nar man lagt nytt tak.

Ingen forandring pa skotsel efter att nya kyrka byggdes 1910.

Foto 1924.RAA

TAGGEN

miljé och landskap AB




2007, en valbevarad kyrkogard sa som den var under 1800-talet. TAGGEN
Den har en effektiv skotsel till en lag kostnad och en bibehallen kvalitet i e




Jamfort med en utvecklad kyrkogard med hdgintensiv skotsel. TAGGEN
Botkyrka kyrka, ursprungligen fran 1176. miljo och landskap AB




Dagens fraga

Hur far vi till en effektiv skotsel pa vara kyrkogardar ogh
bibehallen kvalitét utan att det kostar mer?

A Med den 6kande kostnaden pé driften.
A Med en fast begravningsavgift.

A Med den personalstyrka vi har idag.
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Nej




Grusgangar ar tidskravande, da de ofta ar byggda som gangvaga TAGGEN

milj6 och landskap AB




Ej byggda for dagens fordon TAGGEN

milj6 och landskap AB




Tunt gruslager pa jord = Ogras. TAGGEN
Grusgangen ligger lagt = Staende vatten = Ogras RIS




Torr vagkropp

REG N Slitlager (belaggning)

Barlager
Forstarkningslager

Ytterslant

/ Innerslant
Undergrund
" / Terassyta
Vagdike Fyllnadsmaterial

Overbyggnad
-~

Helt avgorande om vagen ska halla och vara ograsfri

TAGGEN

milj6 och landskap AB




TAGGEN

milj6 och landskap AB




Olika metoder kraver olika forutsattningar. Kontrollera vad ni hatr. TAGGEN

milj6 och landskap AB




Bygg om de mest frekventa gangarna sa de haller i framtiden. TAGGEN

milj6 och landskap AB




Dyrt i ink6p an sa lange.
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Enbart 98° vatten B S
% e kA :
Hetvattenmetod mot ogras, miljovanligare och effektivt.
. PR TAGGEN
milj6 och landskap AB




Kant mot gras, kostnadsdrivande, plus olampligt gallande avvattning av gangen.
TAGGEN

milj6 och landskap AB




Stalkanter, lampligen i samband med ny- eller ombyggnation TAGGEN

milj6 och landskap AB




Grusgravar TAGGEN

milj6 och landskap AB




